
FROSTSCHÜRZE 40x80cm

FROSTFREIE TIEFE UND

TRAGFÄHIGEN BODEN
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Gasleitung

Telekom; Strom

TW

Gasleitung

Telekom; Strom

Trinwasserleitung

Gasleitung

Anschluss an Ortsnetz

Anschluss an Ortsnetz

Anschluss an Ortsnetz

DDB 

15x15cm

DECKENGL. UZ

KELLER 1

A=11,29m²

U=14,14m

LÜFTUNG LT.

Fa Krobath-Protech
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2x RDS für ELEKTRIKER

LT. ANGABEN E-PLANER

DDB 

15x15cm

DDB 

75x20cm

DDB 

15x20cm

DDB 

15x15cm

RDS ∅100

OK=150cm u. Niveau

RDS ∅100

OK=100cm u.Niveau

RDS ∅200

HÖHE LT. KANAL

DECKENGL. UZ

KELLER 1

Estrich

A=11,29m²

U=14,14m

VORRAUM

Estrich

A=4,29m²

U=9,86m

KELLER 2

Estrich

A=24,84m²

U=21,00m
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DDB 

45x25cm

HT-RAUM

Estrich

A=7,72m²

U=11,68m
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16 STUFEN

17,10x26,10cm

FFOK KG

-2,74

FPOK=-2,74

RH=2,30m

RBH=2,47m

RDUK=-0,44

17cm FUSSBODENAUFBAU

TOP 7
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PUTZSCHACHT

17cm FUSSBODENAUFBAU

WDB 20x40cm

OK=RDUK

ÜBERSTROMÖFFNUNG

<-- SW-KANAL

1%  PVC Ø100

KS=

-0,77

WDB 20x40cm

OK=RDUK

ÜBERSTROMÖFFNUNG

DDB 22x22cm

16mm ISOLIERUNG

ÜBERSTROMÖFFNUNG

WDB 20x40cm

ÜBERSTROMÖFFNUNG

200

HÖHE LT. KANAL

RDS ∅200

HÖHE LT. KANAL

SW

ks.:307,19

SW

ks.:309,36

SW

ks.:307,16

PUTZSCHACHT

SW

PUTZSCHACHT !!

7400 OBERWART

RHA - LINKES PINKAUFER

TOP 7 - KELLERGESCHOSS
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