
AR ø100

AUFST.
BOGEN
ø100

16 STH
18,25 / 28

 80
200

 80
200

FÄKALKANAL
 PVC ø150, 2,0%

STUK 230
DL 90

RENZ CLASSIC
RS 50
37/33/14,5 cm

RINNE LT.
NORM

170
230

-0,02

RH 254 cm

14.97 m²

KELLER  80
20014.97 m²

KELLER
WM6.32 m²

TECHNIKRAUM

100
60

RPH 170 / STUK 230

1.00 2.85 4 2.85 1.00 2.85

25
1.97

20
2.82

20
3.49

25

25
1.27

25
3.04

25
1.70

20
3.49

25

Haus 08
Haus 08

RSK ø100 RSK ø100

ELEM. 01

ELEM. 02 ELEM. 02

ELEM. 10

4.64 m²

GRÜNFLÄCHE
ANSAAT

17.30 m²

PKW-STELLPLATZ

PS
 ø

10
0

KS
=-

1,
50

VORDACHD=16 - 20 cm

1.125 1.00 1.275 4 1.275 1.00 1.125 1.95 1.35 4.78

FUNDAMENT
LT. STATIK

1.52
9.18

3.15

3.15 25425 3.15 25 2.80 25 1.55 3.23

A

PS ø 100
KS= -1,00

±0,00 = 294,20

FUNDAMENTPLATTE D=30cm

OK= -0,20   U
K= -0,50

ALLE DURCHFÜHRUNGEN
MÜSSEN DICHT
AUSGEFÜHRT WERDEN !!

1.05
2.44

55

1.17 1.63

10 3.05 54 3.05 10 55 59 10

10

20

10 3.05 54 3.05 10

20
7.15

VORPLATZ
BETON
12.13 m²

ESTRICH
ESTRICHESTRICH

PUNKT-
FUNDAMENT
LT. STATIK
120/120/60

EINZEL-
FUNDAMENT
LT. STATIK
240/120/60

PUNKT-
FUNDAMENT
LT. STATIK
120/120/60

7 STH
16 / 30

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK
70/60 cm

RW-KANAL PVC ø150, 2%

RW-KANAL PVC ø150, 2%

3x Überschubrohr DN100 
(Elektro) Bögen max. 30°
OK=Geländeniveau-80cm

1x Überschubrohr DN100 (Kaltwasser) 
Bögen max. 30°
OK=Geländeniveau-130cm

1x Überschubrohr DN100 (Kaltwasser) 
Bögen max. 30°
OK=Geländeniveau-130cm

Anschluss Fernwärme
Herstellung durch KELAG

DDB 105x20

SICKERPFLASTER

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK
50/60 cm

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK
50/60 cm

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK
70/60 cm

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK

STREIFEN-
FUNDAMENT
LT. STATIK
70/60 cm

RW-PS ø 100
KS= -1,00

STB-STÜTZE
25/25 cm

STB-STÜTZE
25/25 cm

STB-STÜTZE
25/25 cm

STB-STÜTZE
25/25 cm

BODENPLATTE d=20cm

OK= +2,82 bis +2,76

UK= +2,62 bis +2,56

AUSSPARUNG FÜR
RINNE LT. NORMSS-PFEILER 25/25 cm

AUF BOPL. FÜHREN
SS-PFEILER 25/25 cm
AUF BOPL. FÜHREN

AUSSPARUNG FÜR
RINNE LT. NORM

25
5.39

25
4.56

25
1.65

1 STH
16 / 30

3 STH
16 / 30

ÜBERZUG
LT. STATIK
(25/70)

ÜBERZUG
LT. STATIK
(25/70)

ÜBERZUG
LT. STATIK
(25/70)

ÜBERZUG
LT. STATIK
(25/95)

RAM
PE 10%

HANDLAUF H= 90 cm

HANDLAUF H= 90 cm

UZ 25/44

STB-STÜTZE
20/20 cm

3x Überschubrohr DN100 
(Elektro) Bögen max. 30°
OK=Geländeniveau-80cm

LÜ 15/15

21.85 m²

PKW-STELLPLATZ
21.85 m²

PKW-STELLPLATZ
PFLASTER PFLASTER

RÜCKSTAUKLAPPE

FEUERLÖSCHER
S9

RPH 155 / STUK 245
100
90R

BL
RPH 155 / STUK 245

100
90R

BL

-0,20

SO
CKEL H=40

FERTIGTEILSTIEGE
(zB. MABA U-80 D.6)

ANSCHLUSS
DER RINNEN

BRM
F

KER.PL.
5.19 m²

AR
Haus 09

KER.PL.
5.19 m²

AR
Haus 08

KER.PL.
10.52 m²

GARD.
Haus 08

1:50
-

GESTALTERISCHE UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !

REIHENHAUSANLAGE
ROSALIENWEG
7202 BAD SAUERBRUNN

-  KellergeschoßHAUS 08
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AR ø100

DL ca. 128 cm

DL ca. 128 cmDL ca. 128 cm

16 STH
18,25 / 28

DL ca. 128 cmDL ca. 128 cm

 80
200

 80
200

 80
200

 80
200

 80
200

1.50 1.35 4 1.35 1.50 1.00 1.50 1.35

GELÄNDER
H= 100 cm

GELÄNDER
H= 100 cm

GELÄNDER
H= 100 cm

GELÄNDER
H= 100 cm

GELÄNDER
H= 100 cm

4.35
2.00

4.35

25
2.49

10
1.00

10
2.82

20
3.49

25

25
5.31

10
4.79

25

10.70

BRÜSTUNG
H= 100 cm

LÜ

RAR ø100 RAR ø100

ELEM. 08 ELEM. 08

ELEM. 08 ELEM. 08 ELEM. 08

ELEM
. 04

55 20 1.66

60

4.16
1.15

10
55

4.24

4.16
1.15

10
55

4.24

RAR ø100

DDB 45x20FDB 100x20

Lage DDB 45x20 im Schachtbereichlt. Architektur

HANDLAUF H= 90 cm

STB-STÜTZE
20/20cm

50

DBT EI30
70/120

RH 254 cm

+5,84

STUK 245STUK 245

STUK 245 STUK 245 STUK 245

150
245
R

BL

150
245
R

BL

150
245
R

BL

150
245
R

BL

150
245
R

BL

200
90
RBL

FERTIGTEILSTIEGE
(zB. MABA U-80 D.6)

R R

R R R

BRM

BRM

BRM

BRM

BRM

BRM

RPO
K = +6,24

STUK = +7,19

KER.PL.
1.46 m²

WC
Haus 08

KER.PL.
BAD
8.22 m²

Top 08

LAMINAT
13.41 m²

ZIMMER 2
Haus 08

ZIMMER 1
LAMINAT
11.66 m²

Haus 08

LAMINAT
14.87 m²

ZIMMER 3
Haus 08

LAMINAT
FLUR
5.99 m²

Haus 08

LAMINAT
13.41 m²

ZIMMER 2

LAMINAT
14.87 m²

ZIMMER 3
Haus 09
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REIHENHAUSANLAGE
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-  Obergeschoß

GESTALTERISCHE UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !

HAUS 08

1067/ROS_08

GESTALTERISCHE UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !



AR ø100

 80
200

FOLIENDACH
GEFÄLLE 2 %

SICHTSCHUTZW
AND

GSP

KS

 80
200

RINNE LT. NORMRINNE LT. NORM

DL ca. 128 cmDL ca. 128 cm

16 STH
18,25 / 28

5 STH
16 / 30

GSP

KS

BETONPLATTEN
TERRASSE
16.86 m²

6.20 25425 6.20 25

1.00 1.50 1.35 4 1.35 1.50 1.00 1.50 1.35

4.34 25425 4.34 1.86 25

 80
200

 80
200

RH 254 cm

-0,06

LÜ

+2,92

4.35
2.00

4.35

25
1.94

10
1.45

20
2.82

20
3.49

25

25
3.59

10
6.51

25

HAUS 8

DGL 100cm

ELEM. 07 ELEM. 07

ELEM
. 03

ELEM. 05 ELEM. 05 ELEM. 05

WNFL.: 127,35 m²

1.00 1.50 1.35 4 1.35 1.50 1.00 1.50 1.35 4.78

1.65
10.70

1.64 10 62 1.36 62 54 62 1.36 62 10 1.64 1.86

20 1.66

55 1.09 10 1.46 10

20

55

55
55

3.59
10

3.59
10

VW
S 16+1= 17 cm

7 STH
16 / 30

DDB 100x20
FDB 105x20

HANDLAUF H= 90 cm
HANDLAUF H= 90 cm

HANDLAUF H= 90 cm

5 STH
16 / 30

RAM
PE 10%

HANDLAUF H= 90 cm

RSK ø100

STB-STÜTZE
20/20cm

STB-STÜTZE
20/20cm

STUK 245STUK 245

150
245
R

BL

150
245
R

BL

150
160
R

BL

150
160
R

BL

150
160
R

BL

RPH 85 / STUK 245RPH 85 / STUK 245RPH 85 / STUK 245

200
90
RBL

RR

RRR

R
136
210

136
210

FERTIGTEILSTIEGE
(zB. MABA U-80 D.6)

VW
S 16+1= 17 cm

RAR ø100 RAR ø100

ATTIKA
+2,79

BRM

RPO
K = +2,54

STUK = +3,49

KER.PL.
2.12 m²

WC
Haus 08

LAMINAT
WOHNZIMMER
37.79 m²

Haus 08

LAMINAT
KÜCHE
9.33 m²

Haus 08

6.79 m²

AR
Haus 08

LAMINAT

LAMINAT
WOHNZIMMER
37.79 m²

Haus 09

LAMINAT
KÜCHE
9.33 m²

Haus 09
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GESTALTERISCHE UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !

REIHENHAUSANLAGE
ROSALIENWEG
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-  ErdgeschoßHAUS 08
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GESTALTERISCHE UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !


